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Von der Durchforstung bis zur Endnutzung
— Forwarder fur jeden Bedarf



Gemeinsame
Wertschopfung

Die Forstwirtschaft versorgt uns alle mit wertvollen Wir sind Ihr zuverlédssiger Partner in dieser
Rohstoffen, darunter Baustoffe fiir Hauser und Wertschopfungskette. Seit einem Jahrhundert ist
Zaune, Verpackungen fiir Lebensmittel und Pakete, Komatsu an Ihrer Seite und steht fiir hervorragende
Heizenergie fir unser Zuhause oder Papier flr unsere Qualitat und Sicherheit, fur Know-how und Support.
Blcher. Von der Innovation bis zur Fertigung ist unsere
AuBerdem ist der Rohstoff Holz ein wesentliches Arbeitsweise gepragt von der Partnerschaft mit den
Puzzleteil, um fossile durch erneuerbare Materialien Kunden. Gemeinsam entwickeln wir Lésungen fur eine
ersetzen zu kdnnen. All das ist nur durch lhre harte nachhaltige Zukunft: fir Menschen, Unternehmen und

Arbeit méglich. Danke! unseren Planeten.
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Komatsu
Vortelle

Bei Komatsu sind wir Uberzeugt, dass eine durchdachte, kundenorientierte Technik
den Unterschied macht. Deshalb gestalten wir jedes Detail unserer Maschinen mit
Blick auf Ihre Bedurfnisse — von der stabilisierenden Wirkung eines Knickgelenks bis
zur aktiven Vorschubdruckregelung, die den Kraftstoffverbrauch im Stand reduziert.
Dies sind nur einige der Innovationen, die Sie Tag fur Tag in lhrer Arbeit unterstitzen.

Produktivitat

Das Komatsu Konzept sorgt fir eine besonders stabile Maschine

2. Gut dimensionierter Laderaum mit hoher Flexibilitdt — mit verschiedenen Varianten fur
Aufbauten und Rungen
& Das Stirngatter ist matt lackiert, um Lichtreflexionen durch die Arbeitsscheinwerfer zu
reduzieren
4. Der Kran ist robust konstruiert und ermdglicht hohe Hub- und Schwenkkrafte
o8 Fir mehrere Modelle ist ein gréBerer Kran verfugbar
6. Hervorragende hydraulische Abstimmung erméglicht gleichzeitige Kran- und
Getriebefunktionen
7. Leistungsstarker Motor — optimiert fir Gelandefahrten und Kranbetrieb bei geringem
Kraftstoffverbrauch
8. Motoren mit der aktuellsten Emissionsnorm Stage V
9. Einfache und préazise Kransteuerung mit Smart Crane (Option)
10. Das hydrostatische System optimiert die Motorauslastung und senkt den Verbrauch
11. SpeedShift ermdglicht stufenloses Fahren zwischen 0 und ca. 20 km/h — ohne
Gangwechsel - fir mehr Produktivitat und geringeren Verbrauch (Option nicht flr
825TX erhaltlich)
12. Ausgewogenes Portalbogie fir hohe Bodenfreiheit und Komfort
Bedienkomfort
13. Geraumige Kabine mit hervorragender 20. Scheibenwischer fir die Seitenfenster (Option)
Rundumsicht. Alle Forwarder-Modelle haben 21. Komfortfederung Comfort Ride fir eine
dieselbe KabinengréBe ergonomische und angenehme
14. Das Steuerungssystem MaxiXT ist das Arbeitsumgebung (Option)
intelligente Herzstlick der Maschine und bietet 22. Tagliche Wartung bequem vom Boden und aus
viele Funktionen zur Produktivitatssteigerung der Kabine moglich
15. Leiser und komfortabler Arbeitsplatz 23. Flache und schmale Motorhaube fir gute Sicht
16. Praxistauglicher Stauraum in der Kabine 24. Automatische Zentralschmierung, integriertin
17. Handhebel, Pedale und oft genutzte MaxiXT (Option)
Bedienelemente sind ergonomisch platziert 25. Verschiebbares Stirngatter, gekoppelt mit dem
18. LED-Arbeitsscheinwerfer flir optimale vorderen Rungenpaar (Option)
Ausleuchtung (Option) 26. Zwei zusatzliche Feuerldscher (Option)
19. LED-Fernscheinwerfer 27. Gedichtete Antriebsachsen und Knickgelenke




Zuverlassigkeit

28.

29.
30.
31.
32.
33.

Das Fahrgestell ist robust gebaut mit vertikalen Bogieachsen —ausgelegt fir hohe
Belastungen

Drehzahlschutz schiitzt Motor und Hydrostat vor Uberdrehung (Option)

Robustes Polterschild mit hoher Hubhéhe (Option)

Olkiihlung fiir das Getriebe (Option)

Verstarkte Felgen fir Nokian Forest King F2 710/45-26.5 Reifen (855, 875) (Option)
Robuster Motorhaubenschutz (Option)




Eine Kabin%é’i i
zum Wohlfuhlen-"

Das Arbeitsumfeldist unerlassliei’fur.das \Wehlbefinden
im Job. Hier erfahren Sie, wie Ergonomie, durchdachtes
Design und Servicefreundlichkeitlhren Arbeitstag als, . -
Komatsu-Fahrer*in komfortabler gestalten.

Beste Sichtin alle
Richtungen

Die Kabine ist Ihr Arbeitsumfeld

und der Ort, an dem Sie sich
wohlfiihlen sollen — deshalb ist die
Forwarderkabine geraumig, leise
und bietet eine hervorragende
Rundumsicht. Das durchdacht
gestaltete Gatter gewahrt beste
Sicht durch die Stabe, und dank der
matten Lackierung werden stérende
Reflexionen minimiert.
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Innenbeleuchtung,
wie sie sein soll

Die Beleuchtung in der Kabine
erstreckt sich Gber die Decke und
den Boden, sodass Sie immer alles im
Blick haben, und auch eine optionale
Leseleuchte mit flexiblem Armist
dabei. Im dunklen Modus der Kabine
sind sémtliche Leuchten rot gedimmt
und damit angenehm flirs Auge beim
Arbeiten in der Dunkelheit.

Komfortables
Arbeiten

Der elektrisch einstellbare und
beheizbare Fahrersitz unterstitzt
den Rucken, bietet die Méglichkeit
zur Anpassung der Beinfreiheit

und lasst sich zudem mit einer
Beltftungsfunktion ausstatten.

Wer in Sachen komfortabler
Arbeitsumgebung hdchste MaBstébe
anlegt, wahlt Comfort Ride, unsere
hydraulische Kabinenfederung.
Nahere Infos hierzu finden Sie bei den
Maschinenoptionen (S. 24).




Ergonomische
Hebeleinheiten, Pedale und
Tasten

Hebeleinheiten und Pedale sind ergonomisch
gestaltet und in der Kabine leicht zugénglich.
Dank der beleuchteten Tasten lasst sich auch

bei Dunkelheit bequem arbeiten, und viele
Tastenfunktionen lassen sich ganz nach Wunsch
programmieren. Gelenkt wird der Forwarder mit
einem elektrischen Mini-Lenkrad, das die frihere
Orbitrol-Lenkung ersetzt.

Komfortables Arbeitsumfeld

Die hochwertige Verkleidung im Kabineninneren
wurden mit vielen durchdachten
Aufbewahrungsfachern ausgestattet. Optional
sind ein Warmegerat fur eine Essensbox sowie
eine Kuhlbox verfligbar, sodass Sie fir die
wohlverdiente Pause bestens gerustet sind.

Die Klimaautomatik steuert auf Wunsch den
Luftstrom sowie die Temperatur. Die angenehme
Raumluft Iasst sich mit dem optional verfligbaren
Mikrofilter noch zusatzlich reinigen.

Miiheloser Service

Die Wartung lhrer Maschine sollte problemlos
erfolgen kdnnen, vor allem an den Punkten, die haufig
kontrolliert werden missen. Deshalb zeichnen sich
die Komatsu Forwarder durch mehrere intelligente
und benutzerfreundliche L6sungen aus; so lasst sich
z. B. die gesamte Kabine mithilfe einer elektrischen
Steuerung kippen, und die ebenfalls elektrisch gesteu-
erte Haube hat einen praktischen Offnungswinkel von
90°. Zum rascheren Nachfillen von Hydraulikél und
Diesel sind Einflillpumpen erhaltlich.

Um den Forwarder auch bei Dunkelheit problemlos
warten zu kdnnen, kann er an durchdachten Punkten
mit einer Servicebeleuchtung ausgeristet werden.
Und das sind nur ein paar unserer Losungen fur einen
einfacheren Arbeitstag!




Zuverlassige Leistung mit
Komatsu Greifern

Komatsu Greifer sind fur effiziente Einsatze im Forst konzipiert. Die groBzligige
Greifer6ffnung erleichtert den Zugang zu Holzpoltern, und durch das
durchdachte Design rollen die Stdmme reibungslos in Position. Dank robuster
Konstruktion und schnell 6ffnender Greifarme bieten sie eine zuverlassige
Leistung beim Be- und Entladen. Erhaltlich in verschiedenen GréBen eignen
sich Komatsu Greifer ideal fir vielfaltige Aufgaben im Forst - fur maximale
Flexibilitat bei verschiedensten Einsatzen.

Modell G82 G82E G83 G84  G84H G84E G85  G85H G86H G87H  G88H
Greifflache, Spitze an Spitze, m? 0,26 0,25 0,3 0,34 0,34 0,32 04 04 0,44 0,5 0,55
A.Hohe, Spitze an Spitze, mm 880 880 912 978 978 978 1.016 1.016 1.070 1.105 1.143
B. Max. Greiferbreite, mm 1.804 1.804 1798 2.042 2042 2037 2035 2035 2222 2229 2237
C. Hohe, bei max. Greiferbreite, mm 645 612 693 698 698 663 763 763 792 843 892
D. Breite, gesamt, mm 460 474 460 572 586 590 577 586 586 586 586
E. Breite, Greiferklaue, mm 444 474 444 560 570 590 560 570 570 570 570
Lange geschlossen, mm 914 914 914 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1134 1134 1134
Hoéhe geschlossen, mm 565 565 566 642 642 642 648 648 703 724 756
@ kleinster greifbarer Stamm, mm 102 102 105 127 127 127 131 131 154 158 165
SchlieBkraft, Spitze an Spitze, kN 15 15 14,8 20,2 20,2 20,2 19,5 19,5 20,7 20,2 19,6
Max. zuldssige Last, kg 3,500 3,500 3,500 5000 7000 5000 5000 7000 7.000 7.000 7.000
Max. Betriebsdruck, bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Min. Betriebsdruck, bar 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Gewicht, kg 212 220 216 286 336 300 292 343 392 403 413




Smart Crane

Smart Crane unterstutzt den Fahrer bei
komfortabler und effizienter Arbeit —fur
dauerhaft hohe Produktivitat Gber den
gesamten Arbeitstag hinweg. Die sanften,
prazisen Bewegungen minimieren

Pendeln und Vibrationen und erleichtern
die Steuerung. Mit nur drei Joystick-
Bewegungen lasst sich der Greifer duBerst
prazise fuihren.

Smart Crane passt sein Verhalten an die
jeweilige Phase des Kranzyklus an —ganz
wie ein erfahrener Bediener —und sorgt so
fur durchgehend effiziente Arbeitsablaufe.

<AV

QR-Code
scannen

far weitere
Informationen
zu Greifern und
Krdnen




Eine Ladeflache nach
lhren Anforderungen

Sie mdchten eine breitere Ladeflache, um mehr Holz pro Fahrt zu
transportieren? Oder hydraulisch absenkbare Rungen, damit der Kran
niedriger gefuhrt werden kann —fir mehr Produktivitat und weniger
Kraftstoffverbrauch?

Jeder Komatsu Forwarder verfugt tber eine flexible Ladeflache mit
zahlreichen Optionen, die sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen
lassen —fur moglichst effiziente und effektive Rickearbeiten.

Flex Bunk - ein Maximum an Flexibilitat

Feste Rungen und Aufbauten in Standardbreite sind serienméBig
enthalten —darlber hinaus stehen zahlreiche Optionen zur Verfiigung, um
den Laderaum noch gezielter auf Ihre Einsatze abzustimmen. Flex Bunk
bezeichnet unsere flexiblen Rungenaufbauten.

Hydraulisch hohenverstellbare Rungen
Niedrigere Rungen ermdglichen eine tiefere Kranfihrung — das
beschleunigt den Kranbetrieb und verbessert die Kraftstoffeffizienz.

Verbreiterung der Ladeflache

Mit dem optionalen Erweiterungskit lasst sich die Ladeflache schnell und
flexibel verbreitern. Es besteht aus Hillseinsatzen, die am Rungenaufbau
befestigt sind und bei Bedarf vom Kran ausgefahren oder eingefahren
werden kdnnen. Alternativ ist auch eine manuelle Verbreiterung der
Ladeflache als Option verflgbar.

]
o
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Hydraulisch Sortimentsbildung mit .
verschiebbares Trennstiitzen (Option) FIeXGate

Stirngatter (Option) FlexGate ist unser Standard-Stirngatter, welches die Sicht
verbessert und bei Kontakt mit dem Kran flexibel nachgibt.
Das erleichtert das Beladen und minimiert das Risiko
von Schaden an der Maschine. Darlber hinaus bieten wir
verschiedene Verbreiterungsfligel fur FlexGate an.
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Load Flex - Ladeflache der
Premiumklasse

Load Flex ist eine hochwertige Option mit speziell entwickelten
Rungenaufbauten fir maximale Flexibilitat und Ladevolumen.

Mit Load Flex kann die Ladefladchenbreite des Forwarders an die
jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die schwenkbaren
Rungen lassen sich mithilfe des Forwarderkrans ganz einfach
verstellen —auf schmale, mittlere oder breite Einstellung.

Durch die extrabreite Ladeflache erhalt der Forwarder einen
besonders niedrigen Schwerpunkt, was die Stabilitat erhéht und
das Fahren im Gelande komfortabler macht. Load Flex umfasst
auBerdem hydraulisch hdhenverstellbare Rungen fir effizienteren
Kranbetrieb und reduzierten Kraftstoffverbrauch.

Ll
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Komatsu 825TX

Der Komatsu 825TX ist unser kleinster und wendigster Forwarder — entwickelt fur
maximale Leistung in dichten Bestanden. Dank seiner kompakten Bauweise und

innovativen Funktionen eignet er sich ideal fUr enge Einsatzgebiete — bei gleichzeitig
hoher Produktivitat.

Der Komatsu 825TX Uberzeugt besonders bei ermdglicht. Die hervorragende Rundumsicht gibt dem
anspruchsvollen Durchforstungsbedingungen Fahrer volle Kontrolle, und der speziell konstruierte
—kompakt, aber kraftvoll. Mit dem optionalen Laderaum minimiert das Risiko, in unebenem Gelande
Spurhalterahmen folgen die hinteren Radspuren an stehende Bdume zu stoBen. Kurz gesagt: Diese
nahezu vollstdndig den vorderen, was ein sanftes wendige Maschine ist ideal fur Forsteinséatze, die hohe
Mandvrieren selbst in sehr engen Bestanden Produktivitat auf engem Raum erfordern.

AN

4




Abmessungen

(8 Rader mit kiirzestem hinterem Rahmen und 600-mm-Reifen)

A Breite 2.600 mm
B Gesamtlange 9.380 mm
C Lange, Vorderachse bis Knicklenkung 1.900 mm
mit Spurhalterahmen 2150 mm
D Lange, Knicklenkung bis Hinterachse 2.900 mm
mit Spurhalterahmen 2.650 mm
E Transporthéhe mit Schlauchen und Reifenkompression 3.800 mm
F Bodenfreiheit, bei Steuergelenk 580 mm

Hinweis: Die MaBangaben sind nominell und kénnen aufgrund der Herstellungstoleranzen und Ausstattungsoptionen variieren.

Gewicht Kraftiibertragung

Gewichtab 14.580 kg Computergesteuerte hydrostatisch-mechanische
Kraftlibertragung. Steuerung von Fahrtrichtung und
Fahrgeschwindigkeit tber ein Tastenfeld an der Armlehne sowie
Vorwarts-/Riickwartssteuerung mit dem Fuf3 im Arbeitsmodus.

Motor Verteilergetriebe mit 2 Positionen (hoch und niedrig).
Auskuppelbarer Heckantrieb.

4,9 1. 4-Zylinder-Dieselmotor mit Turbo Fahrgeschwindigkeit 0-20 km/h
und Ladeluftkuhler. EU Stufe V (Europa).

Zugkraft 150 kN

Hubraum 491

Leistung, max. 127 KW DIN bei 1.900 U/min

Drehmoment 750 Nm bei 1.500 U/min

Kraftstofftank 1451

AdBlue®-Tank 13,5 I (Einfullmenge)

Beispiele weiterer Ausriistung: QR Code

Wasserabscheider. Kraftstofffilter. Gasregelung, elektrisch Gber scannen

CAN. Thermostatgesteuerter Lifter (elektrisch). Elektrische flr weitere

Betankung. .

Funktionen

und technische
Daten
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Komatsu 835TX

Der Komatsu 835TX bietet eine ideale Balance aus Wendigkeit und Starke — perfekt flr
Durchforstungseinsatze. Sein kraftstoffeffizienter Motor, das kompakte Design und die
hohe Bodenfreiheit steigern die Effizienz und reduzieren gleichzeitig die Umweltbelastung.

Der Komatsu 835TX ist mit zahlreichen Funktionen und verringert die Umweltbelastung durch reduzierte
ausgestattet, die sowohl auf Leistung als auch auf Emissionen. Trotz seiner Wendigkeit basiert der
Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Der optionale 835TX auf demselben Stabilitdtskonzept wie unsere
Spurhalterahmen ermdéglicht ein sanftes Manovrieren, groBeren Maschinen - flr zuverlassige Leistung auch
wéahrend die hohe Bodenfreiheit die Zugéanglichkeit bei schweren Lasten. Diese Kombination aus Kraft und
in unterschiedlichem Gelande verbessert. Der Umweltvertraglichkeit macht den 835TX zur ersten
kraftstoffeffiziente Motor senkt die Betriebskosten Wahl fir nachhaltige Forstarbeit.




Abmessungen

(8 Rader mit kiirzestem hinterem Rahmen und 600-mm-Reifen)

A Breite 2.620 mm
B Gesamtlange 9.380 mm
C Lange, Vorderachse bis Knicklenkung 1.900 mm
mit Spurhalterahmen 2150 mm
D Lange, Knicklenkung bis Hinterachse 2.900 mm
mit Spurhalterahmen 2.650 mm
E Transporthéhe mit Schlduchen und Reifenkompression 3.840 mm
105F mit Kran-Tilt 3.800 mm
F Bodenfreiheit, bei Steuergelenk 610 mm

Hinweis: Die MaBangaben sind nominell und kénnen aufgrund der Herstellungstoleranzen und Ausstattungsoptionen variieren.

Gewicht Kraftiibertragung

Gewichtab 16.040 kg Computergesteuerte hydrostatisch-mechanische
Kraftlibertragung. Steuerung von Fahrtrichtung und
Fahrgeschwindigkeit tber ein Tastenfeld an der Armlehne sowie
fuBbetatigte Vorwarts-/Rickwartssteuerung im Arbeitsmodus.

Motor Verteilergetriebe mit 2 Positionen (hoch und niedrig).

4,9 1. 4-Zylinder-Dieselmotor mit
Turbo und Ladeluftklhler. EU Stufe V.

Auskuppelbarer Heckantrieb.

Fahrgeschwindigkeit =~ 0-20 km/h

Hubraum 4,91

Zugkraft 163 kN

Leistung, max. 127 KW DIN bei 1.900 U/min

Drehmoment 750 Nm bei 1.500 U/min

Beispiele weiterer Ausrustung:
SpeedShift (nicht bei Forwardern mit Tracking Frame)

Kraftstofftank 1451

AdBlue®-Tank 13,5 I (Einfullmenge)

Beispiele weitererAusriistung:

Wasserabscheider. Kraftstofffilter. Gasregelung, elektrisch Gber
CAN. Thermostatgesteuerter Lifter (elektrisch). Elektrische
Betankung.

QR-Code
scannen

far weitere
Funktionen
und technische
Daten




Komatsu 845

Der Komatsu 845 ist ein vielseitiger Forwarder — geeignet fur Durchforstung und
leichtere Endnutzung. Er vereint die Vorteile groBerer Maschinen mit einem kompakten,
wendigen Format —ideal fur vielfaltige Forsteinsatze.

Der Komatsu 845 gehort zur mittleren Maschinenklasse  auf unterschiedliche Anforderungen abzustimmen. Die
und Uberzeugt durch Leistung und Anpassungsfahigkeit gerdumige, ergonomische Kabine bietet hohen Komfort,

in verschiedenen Einsatzbereichen. Ob bei der der sich mit Optionen wie Comfort Ride weiter steigern
Durchforstung oder leichter Endnutzung —diese |asst. Wie alle Komatsu Forwarder wurde auch der 845
Maschine liefert zuverldssige Ergebnisse. Das wendige mit besonderem Augenmerk auf Fahrerkomfort und
Design in Kombination mit 26,5-Zoll-R&dern sorgt fur Effizienz entwickelt —und z&hlt deshalb zu den beliebten
geringen Bodendruck und schont empfindliche Béden. und bewdhrten Lésungen in der Forstwirtschaft.

Zwei Kranoptionen stehen zur Wahl, um die Maschine

16



Abmessungen

(8 Réder mit kiirzestem hinterem Rahmen und 600-mm-Reifen) 105F Kran 130F Kran
A Breite 2.620mm 2.620 mm
B Gesamtlange 9.380 mm 9.380 mm
C Lange, Vorderachse bis Knicklenkung 1.900 mm 1.900 mm
D Lange, Knicklenkung bis Hinterachse 2.900 mm 2.900 mm
E Transporthéhe mit Schlauchen und Reifenkompression mit Kran-Tilt: 3.840 mm 3.880 mm
F Bodenfreiheit, bei Steuergelenk 660 mm 660 mm

Hinweis: Die MaBangaben sind nominell und kénnen aufgrund der Herstellungstoleranzen und Ausstattungsoptionen variieren.

Gewicht Kraftiibertragung

Gewichtab 16.950 kg Computergesteuerte hydrostatisch-mechanische
Kraftibertragung. Steuerung von Fahrtrichtung und
Fahrgeschwindigkeit Giber ein Tastenfeld an der Armlehne sowie
fuBbetatigte Vorwarts-/Rickwartssteuerung im Arbeitsmodus.
Verteilergetriebe mit 2 Positionen (hoch und niedrig).

Motor Auskuppelbarer Heckantrieb.
4-Zylinder-Dieselmotor mit Turbolader Fahrgeschwindigkeit 0-20 km/h
und Ladeluftkihler. EU Stufe V (Europa).
Zugkraft 170 kN
Hubraum 491 — - - -
- - - Beispiele weiterer Ausriistung : SpeedShift
Leistung, max. 140 kW DIN bei 1.900 U/min
Drehmoment 800 Nm bei 1.500 U/min
Kraftstofftank 1421
AdBlue®-Tank 13.5 I (Einflillmenge)
Beispiele weiterer Ausristung:
Wasserabscheider. Kraftstofffilter. Gasregelung, elektrisch Giber QR_Code
CAN. Thermostatgesteuerter Llfter (elektrisch). Elektrische
Betankung. scannen
fur weitere
Funktionen

und technische
Daten
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Komatsu 855

Der Komatsu 855 ist fur Effizienz in jeder Situation konzipiert. Durch die Kombination
aus Kraft, Wendigkeit und durchdachten Losungen sorgt er fur langfristige
Produktivitat — eine zuverlassige Wahl fur viele Rickeaufgaben.

Der Komatsu 855 ist ein vielseitiger Forwarder, Kraft und Funktionalitat in ausgewogener Form. Wie
geeignet fur unterschiedlichste Forstarbeiten. Er alle Komatsu Forwarder bietet er ein komfortables,
bietet flexible Ladeoptionen, sodass die Maschine ergonomisches Arbeitsumfeld - mit gerdumiger

an verschiedene Anforderungen angepasst werden Kabine und optionalen Ausstattungen wie Comfort
kann. Zwei Kranvarianten stehen zur Auswahl und Ride —fur optimalen Fahrkomfort auch an langen
ermoglichen weitere Individualisierung. Aufbauend Arbeitstagen.

auf den Starken friiherer Modelle vereint der 855
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Abmessungen

(8 Réder mit kiirzestem hinterem Rahmen und 600-mm-Reifen) 130F Kran 145F Kran
A Breite 2.730 mm 2.730 mm
B Gesamtlange 10.080 mm 10.260 mm
C Lange, Vorderachse bis Knicklenkung 1.800 mm 1.800 mm
D Lange, Knicklenkung bis Hinterachse 3.300 mm 3.480 mm
E Transporthéhe mit Schlduchen und Reifenkompression 3.880 mm 3.930 mm
F Bodenfreiheit, bei Steuergelenk 710 mm 710 mm

Hinweis: Die MaBangaben sind nominell und kénnen aufgrund der Herstellungstoleranzen und Ausstattungsoptionen variieren.

Gewicht Kraftiibertragung

Gewichtab 6WD: 16.500 kg 8WD: 18.100 kg Computergesteuerte hydrostatisch-mechanische
Kraftibertragung. 6/8-Rad-Antrieb. Verteilergetriebe mit 2
Positionen (hoch und niedrig). Auskuppelbarer Heckantrieb.
Differentialsperren vorne und hinten.

Motor Fahrgeschwindigkeit ~ 0-20 km/h
6-Zylinder-Dieselmotor mit Turbo Zugkraft 187 kN
und Ladeluftkuhler. Entspricht den Beispiele weiterer Ausristung: SpeedShift, Overspeed protection.
Anforderungen der EU Stufe V (Europa).
Motortyp Stage V: 66 LFTN-D5
Hubraum 6.6l
Leistung, max. 170 kW DIN bei 1.900 U/min
Drehmoment 950 Nm bei 1.500 U/min
Kraftstofftank 1601
AdBlue®-Tank 21,5 | (Einfullmenge) QR-Code
scannen
fur weitere
Funktionen

und technische
Daten




Komatsu 875

Der Komatsu 875 setzt MaBstabe in Sachen Produktivitat und Wirtschaftlichkeit.
Sein durchdachtes Design steigert Leistung und Fahrerkomfort — eine zuverlassige
Wabhl flr anspruchsvolle Forsteinsatze.

Der Komatsu 875 ist ein kraftvoller und vielseitiger noch mehr Vielseitigkeit. Neben der Rickearbeit eignet
Forwarder — geeignet fur die Endnutzung ebenso sich der Komatsu 875 auch fir die Bodenbearbeitung
wie fiir spate Durchforstungen. Die durchdachte und erweitert so seinen Einsatzbereich. Wie alle
Konstruktion umfasst zahlreiche praktische Optionen, Komatsu Forwarder bietet auch der 875 eine

die eine flexible Ladeflache ermdglichen und die gerdumige Kabine, ergonomisches Design und
Anpassung an unterschiedliche Anforderungen optionale Ausstattungen wie Comfort Ride — fur ein
erlauben. Zwei Kranvarianten stehen zur Wahl - flr produktives Arbeitsumfeld.
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Abmessungen

(8 Réder mit kiirzestem hinterem Rahmen und 710-mm-Reifen) 130F Kran 145F Kran
A Breite 2.980 mm 2.980 mm
B Gesamtlange 10.360 mm 10.360 mm
C Lange, Vorderachse bis Knicklenkung 1.900 mm 1.900 mm
D Lange, Knicklenkung bis Hinterachse 3.480 mm 3.480 mm
E Transporthéhe mit Schlduchen und Reifenkompression 3.880mm 3.930 mm
F Bodenfreiheit, bei Steuergelenk 710 mm 710 mm

Hinweis: Die MaBangaben sind nominell und kénnen aufgrund der Herstellungstoleranzen und Ausstattungsoptionen variieren.

Gewicht Kraftiibertragung
Gewichtab 6WD: 17.800 kg, 8WD: 20.100 kg Computergesteuerte hydrostatisch-
mechanische Kraftibertragung. 6/8-Rad-
Antrieb. Verteilergetriebe mit 2 Positionen
(hoch und niedrig). Auskuppelbarer
Heckantrieb. Differentialsperren vorne
Motor und hinten.
6-Zylinder-Dieselmotor mit Turbo Fahrgeschwindigkeit 0-20 km/h
und Ladeluftkuhler. Entspricht den
Anforderungen der EU Stufe V (Europa). Zugkraft 214 kN
Motortyp Stage V: 74 LFTN-D5 Beispiele weiterer Ausriistung: SpeedShift, Overspeed protection.
Hubraum 741
Leistung, max. 190 kW DIN bei 1,850 U/min
Drehmoment 1.130 Nm at 1.500 U/min
Kraftstofftank 2201

AdBlue®-Tank

21,51 (Einfallmenge)

QR-Code
scannen

far weitere
Funktionen
und technische
Daten




Komatsu 895

Der Komatsu 895 ist auf maximale Produktivitat ausgelegt — jede Komponente ist fur
eine Nutzlast von 20 Tonnen konzipiert. Das kraftvolle Getriebe in Kombination mit
dem optionalen Kran 205F macht ihn zu einem duBerst leistungsfahigen Forwarder

fur die Endnutzung.

Der Komatsu 895 ist ein Spezialist fur die Endnutzung erhalt die Maschine mehr Zugkraft und eine héhere

mit beeindruckender Ladekapazitat. Trotz seiner Geschwindigkeit im ersten Gang —ideal fir den

GroBe bleibt er auBergewdhnlich wendig, und Einsatzin steilem Geldnde. Der optionale 205F-Kran
das starke Getriebe sorgt fir beste Leistung in Kombination mit dem gréBten Greifermodell G88H
auchin anspruchsvollem Gelande. Der 895 ist sorgt dafur, dass Sie das volle Potenzial lhrer Maschine
zudem eine vielseitige Maschine, die auch bei der ausschépfen kénnen.

Bodenbearbeitung geschatzt wird. Mit der XT-Option
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Abmessungen

(8 Rader mit kiirzestem hinterem Rahmen und 780-mm-Reifen)

A Breite 3.160 mm
B Gesamtlange 11.000 mm
C Lange, Vorderachse bis Knicklenkung 2150 mm
D Lange, Knicklenkung bis Hinterachse 3.900 mm
E Transporthéhe mit Schlduchen und Reifenkompression 4.050 mm
F Bodenfreiheit, bei Steuergelenk 790 mm

Hinweis: Die MaBangaben sind nominell und kénnen aufgrund der Herstellungstoleranzen und Ausstattungsoptionen variieren.

Gewicht Kraftiibertragung
Gewichtab 6WD: 21.860 kg, 8WD: 24.830 kg Computergesteuerte hydrostatisch-
mechanische Kraftlibertragung. 6/8-Rad-
Antrieb. Verteilergetriebe mit 2 Positionen
(hoch und niedrig). Auskuppelbarer
Heckantrieb. Differentialsperren vorne
Motor und hinten.
6-Zylinder-Dieselmotor mit Turbo Fahrgeschwindigkeit max. 20 km/h
und Ladeluftkihler. Entspricht den
Anforderungen der EU Stufe V (Europa) Zugkraft 262kN
Motortyp Stage V: 74 LFTN-D5 Beispiele weiterer Ausristung: SpeedShift, Overspeed protection.
Hubraum 741

Leistung, max.

214 KW DIN bei 1.850 U/min

Drehmoment

1.280 Nm bei1.500 U/min

Kraftstofftank

245

AdBlue®-Tank

21,51 (Einflllmenge)

QR-Code
scannen

far weitere
Funktionen
und technische
Daten
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Mit unseren Optionen kbnnen Sie auf gleichbleibend hohem 55
Niveau produzieren und profitieren von einem ergonomischen, s
komfortablen Umfeld - flr einen optimalen Arbeitsplatz, an dem - A

Sie sich wohlfthlen. Jetzt genauso wie nach vielen Jahren im
Beruf.

MaBgeschneiderter Arbeitsplatz

Die Kabinen der Komatsu Forwarder sind gleichermafB3en

ergonomisch wie komfortabel und lassen sich zudem durch vielfaltige
Sonderausstattungen erganzen, mit denen Sie lhren Arbeitsplatz an
lhre Bedurfnisse anpassen kdnnen. Beispiele fir Sonderausstattungen:

« KCC-Advanced-
Hebeleinheiten mit
funf zusatzlichen
programmierbaren Tasten
Sonnenschutz
Radio mit Bluetooth und
Handsfree-Unterstiitzung
Beliifteter Sitz
Waérmegerat fiir Essensbox
Kiihlbox
Seitenscheibenwischer
Zuséatzlich Bodenmatte,
leicht zu entfernen und zu
reinigen

Sitz bis 220° drehbar, mit
stufenloser Arretierung
Innenbeleuchtung an Decke
und FuBboden sowie flexible
Leseleuchte

Funkschliissel

MediaZone

Modem

Zusatzlicher Bildschirm vorn
Touchscreen



Comfort Ride

Komatsu Comfort Ride verbessert den
Fahrerkomfort durch eine fortschrittliche
hydraulische Kabinenfederung, die StoBe
und Vibrationen im Gelande deutlich
reduziert. Die neueste Generation

bietet eine einstellbare Seitenstabilitat,
automatische Nivellierung an Hangen und
einen verbesserten Entlademodus fur
bessere Sicht. Diese Funktionen erhdhen
Komfort und Kontrolle —und helfen dem
Fahrer, auch an langen Arbeitstagen
konzentriert und effizient zu bleiben.

Gut ausgeleuchtet

Gute Sichtist nicht nur Voraussetzung
flr prazises Arbeiten, sondern auch
entscheidend fur ermidungsfreies
Arbeiten Uber lange Stunden hinweg.
Unsere Maschinen sind serienmaBig mit
effektiver Beleuchtung ausgestattet
—daruber hinaus stehen verschiedene
zusatzliche Scheinwerfer als Option zur
Verfligung.

Extra Traktion, wenn es
darauf ankommt

Komatsu Forwarder sind fur
hervorragende Gelandegangigkeit
konzipiert —aber besonders
anspruchsvolle Bedingungen erfordern
oft noch mehr. Dafur gibt es das
XT-Getriebe, das fur ausgewahlte
Forwarder-Modelle erhéltlich ist. Es sorgt
fur mehr Traktion und zuséatzliche Kraft -
ideal fiir besonders schwieriges Gelande.

Speed Shift

Mit Speed Shift schaltet der Forwarder
automatisch in hdhere Gange,

sobald die Geschwindigkeit zunimmt.
Das entlastet den Fahrer und halt
gleichzeitig die optimale Motordrehzahl
—fur weniger Verbrauch und potenziell
hohere Produktivitat. Besonders bei
Transportfahrten spielt Speed Shift seine
Vorteile voll aus.
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Forwarder — entwickelt fur
lhre Wirtschaftlichkeit

Komatsu Forwarder sind darauf ausgelegt, produktive und wirtschaftliche Partner im
Forst zu sein. Hier sind einige Vorteile, mit denen Sie Ihr Geschéaft voranbringen:

Flexible Ladeflache

Sie méchten mehr Holz pro Fahrt transportieren?
Oder hydraulisch absenkbare Rungen, um den Kran
niedriger zu fihren —far mehr Produktivitat und
weniger Verbrauch?

Jeder Komatsu Forwarder verflgt Gber eine
flexible Ladeflache mit zahlreichen Optionen, die
sichindividuell an lhre Anforderungen anpassen
lassen —flur mdglichst effiziente und komfortable
Ruckearbeiten.

Optimale Kran- und Greiferlésungen

Der Kran wurde speziell fir den Einsatz auf einem
Komatsu Forwarder entwickelt und auf maximale
Zuverlassigkeit und Produktivitat optimiert. Wahlen
Sie aus verschiedenen Kran- und GreifergréBen

die passende Kombination fur Ihre Anforderungen.
Smarte Optionen wie ein neigbarer Kranpfeiler

oder leistungsstarke Beleuchtung erweitern die
Einsatzmadglichkeiten. In Kombination mit der starken
Basismaschine ist der Kran ein entscheidender Faktor
far lhren Erfolg.

Leistungsstarker Motor

Jede Komatsu Maschine verfligt Uber einen
leistungsstarken Motor, der auch bei niedriger
Drehzahl hohe Leistung liefert — perfekt fliirs Gelande
und sparsam im Verbrauch.

Die robuste Bauweise der Motoren reduziert zudem
Wartungs- und Reparaturkosten.

Exzellente Stabilitat mit dem Komatsu
Konzept

Komatsu Forwarder verdanken ihre

hohe Standfestigkeit denintelligenten
Konstruktionsldsungen des Komatsu Konzepts. Die
stabile Bauweise sorgt fir ein sicheres Fahrgefinhl
und ermdéglicht konzentriertes Arbeiten —fiir hdhere
Produktivitdt und mehr Ausdauer Uber den gesamten
Arbeitstag hinweg.

Gelandegangigkeit

Im Wald sind Wendigkeit und ein kraftvoller Antrieb
entscheidend. Hohe Portalbogies verleihen allen
Komatsu Forwardern groBe Bodenfreiheit, wahrend
das intelligente Getriebe den Antrieb je nach Last,
Untergrund und Motordaten optimal steuert. So
entsteht ein besonders agiler Forwarder, der selbstin
schwierigem Gelande lGberzeugt.




[
|
H
i
i
1

o Sy W

s

P

Genuine Parts - Originalteile
fiir echte Komatsu Qualitat

Originalteile von Komatsu werden sorgfaltig ausgewahlt und erfillen héchste
Qualitatsstandards. Wir bieten Ersatzteile, Zubeh6r und Ausristung, die speziell fur
lhre Komatsu Maschine entwickelt wurden. Jedes Teil ist perfekt auf Ihre Maschine
abgestimmt und sorgt flr Zuverlassigkeit und eine ldangere Lebensdauer. Mit der
Entscheidung fur Originalteile sichern Sie den reibungslosen Betrieb Ihrer Komatsu
Uber viele Jahre hinweg.

Ein schneller Zugriff auf die richtigen Teile ist entscheidend fur Ihre Produktivitat. Mit
effizienter Logistik und optimal platzierten Lagern liefern wir schnell -besonders dann,
wenn es darauf ankommt.
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Smart Forestry

Es ware doch schdn, immer den effizientesten Weg zum Holz zu finden, mit
minimalen Auswirkungen auf den Waldboden. Die Arbeit fir den ndchsten Tag
vorbereiten zu kdnnen, sodass bei Arbeitsbeginn alle relevanten Daten vorliegen.
Oder einem Servicetechniker Zugriff auf Ihre Maschine zu geben, um Sie aus der

Ferne optimal zu unterstutzen.

Smart Forestry ist eine Plattform die stetig
weiterentwickelt wird — schon heute arbeiten

wir an den intelligenten L6sungen von morgen.
Mit Smart Forestry haben Sie Zugang zu einer
Reihe digitaler Dienste, die dabei helfen lhren
Arbeitsplatz sicher, intelligent, produktiv und
nachhaltig zu machen - egal, ob Sie eine oder
mehrere Forstmaschinen haben. Behalten Sie den
Uberblick liber lhre Maschinen, arbeiten Sie eng
mit Kollegen zusammen und treffen Sie fundierte
Entscheidungen auf Basis verlasslicher Daten.

Smart Forestry besteht derzeit aus drei
verschiedenen Anwendungen, die es lhnen leicht
machen, das fur lhre Bedlrfnisse passende Paket
zu finden.

Smart Forestry Fleet Monitoring bietet lhnen
Zugriff auf Maschinendaten, Mdglichkeiten
Arbeitsaufgaben aus der Ferne zu planen sowie
Funktionen fir die Fernwartung und Support.

Smart Forestry Vision zeigt unterschiedliche
Informationsebenen direkt auf der Karte, erlaubt
den Austausch von Informationen mit anderen
Maschinen und gibt Einblick in die gesamte
Produktion nahezu in Echtzeit.

Smart Forestry Precision nutzt die

neuste Technologie flr eine hochgenaue
Positionsbestimmung lhrer Maschine im Bestand
und eréffnet Ihnen ein neues MaB an Préazision bei
lhrer Arbeit im Forst.




Smart Forestry
Fleet Monitoring

v Arbeitsplanung flir optimale
Ergebnisse

v Flexibel arbeiten, mit dem Endgerat
Ihrer Wahl

v Zugriff auf alle Maschinendaten an
einem Ort

v Vergleich von Kraftstoffverbrauch und
Produktion

v Einfache Erstellung von
Monatsberichten

v Fernunterstutzung und Updates

Smart Forestry
Precision

v Préazise Positionierung fur effizientes
Arbeiten

v Navigieren mit realistischen
Kartenbedingungen

v Prézises Arbeiten in geschutzten
Gebieten

v Mit dem Spurhalteassistent auf Kurs
bleiben
v Visualisierung von Entfernungen und
Arbeitsfortschritt

v Das Beste aus lhrer Arbeit herausholen

Welche Anwendungen sind fur Sie geeignet?

Smart Forestry
Vision
v Informationen schnell und einfach

weitergeben

v Reibungslose Zusammenarbeit
zwischen Fahrern

v Uberblick iber die Produktion nahezu
in Echtzeit

v Visualisierung von Grenzen und
Gebieten auf der Karte

v Unverziglicher Zugriff auf wichtige
Informationen

v Fundierte Entscheidungen treffen

QR-Code scannen
flar weitere
Informationen tiber
Smart Forestry




Komatsu
Forwarder

Technische Spezifikationen
Gewicht ab

Hubmoment

Zugkraft

Motorleistung (max)

Durchflussleistung der Arbeitshydraulik
Zulassige Hochstlast

Ladeflache

Optionen
6-Radantrieb
8-Radantrieb
Comfort Ride
Smart Crane

XT Option

Bogie Lift
SpeedShift

LoadFlex

Hydraulisch heb- und
senkbare Rungen

urh: s

825TX 835TX

Die ultimative Leicht, aber leistungsstark
Durchforstungsmaschine

14.580 kg 16.040 kg
103 kNm 103 kNm
150 kN 163 kN

127 kW DIN bei 1.900 U/min 127 kW DIN bei 1.900 U/min

280 I/min bei 2.000 U/min 280 I/min bei 2.000 U/min

9.000 kg 11.000 kg
3,9 m? 3,3-4,4m?

v J

v v

v v

v v

v

J



845

Ein vielseitiger Allrounder der
Mittelklasse

16.950 kg
103/127 kNm
170 kN
140 kW DIN bei 1.900 U/min
280 I/min bei 2.000 U/min
12.000 kg

3,5-4,8 m?

855

Effizienzin jeder Situation

16.500 kg
127/145 kNm
187 kN
170 kW DIN bei 1.900 U/min
280 I/min bei 2.000 U/min
14.000 kg

4,4-5,9 m?

SIS TS TS TS TS S S <

875

Kraftvoll und vielseitig

17.800 kg
127/145 kNm
214 kN
190 kW DIN bei 1.900 U/min
360 I/min bei 2.000 U/min
16.000 kg

4,5-6,4 m?

D S N N NG N

<

Scannen Sie den QR-Code fiir alle
Funktionen und Spezifikationen:

895

FlUr hohe Produktivitat entwickelt

21.860 kg
165/205 kNm
262 kN
214 kW DIN bei 1.850 U/min
409 I/min bei 2.000 U/min
20.000 kg

5,8-7,4 m?

SIS S S S

<
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